
Th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 in
 th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

co
nt

ai
ns

 g
en

er
al

 d
es

cr
ip

tio
ns

 a
nd

/o
r t

ec
hn

ic
al

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s 

of
 th

e 
pe

rfo
rm

an
ce

 o
f t

he
 p

ro
du

ct
s 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.
Th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns

.
It 

is
 th

e 
du

ty
 o

f a
ny

 s
uc

h 
us

er
 o

r i
nt

eg
ra

to
r t

o 
pe

rfo
rm

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 a

nd
 c

om
pl

et
e 

ris
k 

an
al

ys
is

, e
va

lu
at

io
n 

an
d 

te
st

in
g 

of
 th

e 
pr

od
uc

ts
 w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
e 

re
le

va
nt

 s
pe

ci
fic

 a
pp

lic
at

io
n 

or
 u

se
 th

er
eo

f.
N

ei
th

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
no

r a
ny

 o
f i

ts
 a

ffi
lia

te
s 

or
 s

ub
si

di
ar

ie
s 

sh
al

l b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

or
 li

ab
le

 fo
r m

is
us

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.

Jun 30, 2013
1

Product data sheet
Characteristics

AYA2800221
Anya-zásuvka s ochranným kolíkem-16A
clonky polar

Základní popis
Obchodní status Komercializováno
Řada výrobků Anya
Typ produktu nebo
součásti

Jednoduchá zásuvka, zemnicí kolík

Provedení zařízení Kompletní výrobek
Dodatečné informace S dětskými clonkami
Jmenovitý proud 16 A - 250 V AC
Barva centrální desky Bílá
Barva krycího rámečku Bílá
Připojení - svorkovnice Šroubové svorky

Doplňky
Způsob montáže Zapuštěná
Rozsah výkonu 3680 W
Počet kabelu 2 x 2.5 mm²
Průřez vodiče Flexibilní

Neohebný
Délka holého vodiče 12 mm
Materiál ABS + PC centrální deska

ABS krycí rámeček
Povrchová úprava Lesklá
Výška 81.5 mm
Šířka 81.5 mm
Hloubka 44 mm
Hloubka přesahu 11 mm
Hmotnost přístroje 0.094 kg

Prostředí
Standardy IEC 60884-1
Certifikace výrobku B
IP stupeň krytí IP20

RoHS compliance
Status evropské směrnice RoHS Vyhovující
Datum splnění evropské směrnice RoHS 0852

Záruční lhůta
Záruční lhůta 18 měsíců


