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Product data sheet
Characteristics

13992
modulární Kaedra s rozhraním - 3x18 modules
- 1+1 svorkovnice

Základní popis
Obchodní status Komercializováno
Řada výrobků Kaedra
Typ produktu nebo sou-
části

Rozváděč odolný proti povětrnostním vlivům

Typ rozváděče Rozvodnice pro modulární přístroje s rozhraním
Příslušenství v dodávce
skříně

1 deska pro zásuvky 65 x 85
1 svorkovnice 32 otvorů
1 svorkovnice 4 otvory
1 držák svorkovnice
3 označovací sada
3 kabelové pásky
4 desky pro ovládací tlačítka

Doplňky
Montáž rozváděče Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu 18
Celkový počet 18 mm modulů 36
Počet vodorovných řad 3
Počet otvorů na rozhraní 4
Počet desek 4 pro pro tlačítkové ovladače

1 pro pro zásuvky 65 x 85
Součást výrobku Deska pro ovl. tlačítko pro 4

Deska pro vývod 65 x 85 pro 1
Svorkovnice 32 otvory pro 1
Držák svorky pro 1
Svorkovnice 4 otvory pro 1
Kabelový pásek pro 3
Označovací sada pro 3

Typ čelního krytu Oboustranný
Průhledný

Typ lišty DIN
Počet předlisovaných vývodů PG ISO 17
Počet svorkovnic 1 s 32 vývody

1 s 4 vývody
Výstupy z distribučního bloku 18 x 16 mm²

18 x 10 mm²
Popis voleb pro uzamčení Volitelný zámek
Materiál rozváděče Skříňka : samozhášecí polymer
Rozměry (půdorys) základny 90 x 100 mm
Šířka 448 mm
Výška 610 mm
Hloubka 160 mm
Barva Rozváděč :světle šedá ( RAL 7035 )

Dveře :průhledná zelená
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Prostředí
Standardy EN 50102

EN 50262
IEC 60439-3
IEC 60529
IEC 60695-2-1
IEC 670

Odolnost proti ohni 650 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP IP65 vyhovuje IEC 60529
Stupeň ochrany IK IK09 vyhovuje EN 50102
Kategorie přepětí II
Provozní teplota okolního prostředí -25...60 °C


