






Typ \ [mm] AH BH CH AV BV CV

DS, DZ-DIK-y-s-p 160 84 15 155 90 12
DS, DZ-TIK-y-s-p 233 84 15 226 90 12

DS, DZ-STIK-y-s-p 303 84 15 297 90 12
DS, DZ-PIK-y-s-p 374 84 15 368 90 12

Typ \ [mm] AH BH CH AV BV CV

DS, DZ-DIK-y-s-p 155 84 11 155 84 11
DS, DZ-TIK-y-s-p 226 84 11 226 84 11

DS, DZ-STIK-y-s-p 297 84 11 297 84 11
DS, DZ-PIK-y-s-p 368 84 11 368 84 11

Typ \ [mm] AH BH CH AV BV CV

DS, DZ-DIK-y-s-p 155 84 11 155 84 11
DS, DZ-TIK-y-s-p 226 84 11 226 84 11

DS, DZ-STIK-y-s-p 297 84 11 297 84 11
DS, DZ-PIK-y-s-p 368 84 11 368 84 11

19

Viacrámik DS,DZ-xIK-y-s-p

Na elektoroinštaláciu prístrojov do viacrámikov, odporúča-
me použiť inštalačnú škatulu 6400-50, ktorá vďaka techno-
lógii easyBoND, zaručuje bezproblémovú montáž s osovou 
vzdialenosťou 71 mm, čo zodpovedá všetkým typom viacrá-
mikov.

y – farba

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

x – násobnosť viacrámika

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

D – dvojrámik
T – trojrámik

D – dvojrámik
T – trojrámik
S – štvorrámik
P – päťrámik

p – montážna poloha viacrámika

Séria

Variant, Contact, LXD, FT LXDA

0 – univerzálna poloha
1 – horizontálna poloha
2 – vertikálna poloha

séria Variant, Contact, Natural LXD

séria Natural LXDA

séria Flat

A
H

B H
C
H

A
V

B
V

C
V

A
H

B H
C
H

A
V

B
V

C
V
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Spínacia jednotka DS-ND-SJ-Ax

A – konštrukčné prevedenie podľa EN 60669 – 1

Kameň zásuvky DZ-ND-KZ-x-y-p

Modul anténnej zásuvky TVR DZ-ND-MTVR-x-w

Modul anténnej zásuvky TVRS DZ-ND-MTVRS-x-w

x – radenie

01
01So
10
10So
02
06
06So
07
05
5A
5B

– jednopólový spínač
– jednopólový spínač s orientačnou tlejivkou
– zapínací tlačidlový ovládač
– zapínací tlačidlový ovládač s orientačnou tlejivkou
– dvojpólový spínač
– striedavý prepínač
– striedavý prepínač s orientačnou tlejivkou
– krížový prepínač
– sériový prepínač
– sériový prepínač striedavý
– dvojitý prepínač striedavý

x – typ zásuvky

1
1s
2

– jednonásobná
– jednonásobná SCHUKO (bez príznaku)
– dvojnásobná (iba príznak TD0)

y - farba izolantu kontaktov (dutiniek)

0
7

– biela
– hnedá

Poznámka: Pre tmavšie odtieňe krytov zásuviek odporúčame voliť hnedú 
farbu kontaktov izolantov.

p – príznak

T0
D0
TD0

– pre termoset, jednonásobná: VARIANT, CONTACT
– pre drevo, jednonásobná: LXD, LXDA, FT
– pre termoset a drevo, dvojnásobná: VARIANT, CONTACT, 
   LXD, LXDA, FT 

w – prevedenie

K
P

– koncové
– priebežné

x – útlm signálu TV / R

1 

2
3
4
5
6

– 1,5 / 7,5 dB  
   (iba koncové prevedenie)
– 8,5 / 12,5 dB
– 10 / 10,5 dB
– 13,5 / 15,5 dB
– 16 / 19 dB
– 19 / 22 dB

x - útlm signálu TV / R /S

1
– 2 / 3 / 3 dB  
   (iba koncové prevedenie)

w – prevedenie
K – koncové

Spínacia jednotka bez tlejivky

Jednonásobná

Spínacia jednotka s tlejivkou

Dvojnásobná
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Modul telefónnej zásuvky DZ-ND-MTa x-p

a – typ zásuvky

Z
ZU

– pre pripojenie na vlastnú ústredňu
– pre pripojenie na voknajšiu ústredňu (účastnícka)

x – násobnosť
2 – dvojnásobná

p – príznak

T
DA
D

– termoset (série Variant)
– série Contact, LXDA
– drevo (séria LXD, FT) 

y – farba
0 – biela

y – farba
0 – biela

p – príznak
0 – úprava podľa ČSN 35 4516: 2001

z – farba medzirámika

Séria

Variant Bez označenia série

0 – biela
1 – modrá
3 – žltá
4 – zelená

5 – čierna
6 – červená
7 – hnedá

Z – zlatá
S – strieborná

s – séria

V
C

– Variant
– Contact

s – séria

V
C

– Variant
– Contact

s – séria
V – Variant

Rámik DS,DZ-ND-R1-y

Rámik dvojnásobnej zásuvky DZ-ND-R2-y-p

Medzirámik zásuvky
DZ-ND-MR1-z-s
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Medzirámik spínača DS-ND-MR1-z-s

p – príznak
0 – úprava podľa ČSN 35 4516: 2001

s – séria

LXD
LXDA
FT

– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

p – príznak

0
1
2
3
4

– bez príznaku
– s priezorom (iba x=1)
– s priezorom a znakom tlačidla (iba x=1)
– so znakom zvončeka (iba x=1)
– so znakom tlačidla (iba x=1)

x – konštrukcia kolísky, tlačidla

1
2

– jednodielna
– dvojdielna

y – farba

1
2
3
4
5

– dub rustikál
– dub prírodný
– buk prírodný
– mahagón
– na želanie

Pozn.: Vzhľadom na dodržanie farebnej jednotnosti drevených sérií Vám ponúkame ako náhradné diely nasledovné polokomplety.

Medzirámik dvojnásobnej zásuvky DZ-ND-MR2-z-p-s

Medzirámik anténnej zásuvky DZ-ND-MRAZ-z-s

Polokomplety spínačov – drevo DS-ND-RK-x-y-p-s

s – séria
V – Variant

s – séria
V – Variant

s – séria
V – Variant

Natural LXDA FlatNatural LXD

z – farba medzirámika

Séria

Variant Bez označenia série

0 – biela
1 – modrá
3 – žltá
4 – zelená

5 – čierna
6 – červená
7 – hnedá

Z – zlatá
S – strieborná

z – farba medzirámika

Séria

Variant Bez označenia série

0 – biela
1 – modrá
3 – žltá
4 – zelená

5 – čierna
6 – červená
7 – hnedá

Z – zlatá
S – strieborná

z – farba medzirámika

Séria

Variant Bez označenia série

0 – biela
1 – modrá
3 – žltá
4 – zelená

5 – čierna
6 – červená
7 – hnedá

Z – zlatá
S – strieborná
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y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

Kryt zásuvky samostatnej DZ-ND-KRZS-x-y-p-s

Kryt anténnej zásuvky samostatnej DZ-ND-KAZS-Ta-y-s

Kryt telefónnej zásuvky samostatnej DZ-ND-KTZS-y-s

x – typ zásuvky

1
1s
2
2s

– jednonásobná
– jednonásobná SCHUKO
– dvojnásobná
– dvojnásobná SCHUKO

Séria Variant je len pre x=2, 
série Contact sú len pre x=2s.

p – príznak
0 – úprava podľa ČSN 35 4516: 2001

a – typ zásuvky

R
RS

– televízno – rozhlasová
– televízno – rozhlasovo – satelitná (iba série LXD, LXDA, FT)

Vyhovuje DIN 49 440 – platí pre DZ A1S a DZ A2S.

s – séria

LXD
LXDA
FT

– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

y – farba

1
2
3
4
5

– dub rustikál
– dub prírodný
– buk prírodný
– mahagón
– na želanie

Natural LXDA

Natural LXDA

Natural LXDA

Flat

Flat

Flat

Natural LXD

Natural LXD

Natural LXD

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

s – séria

LXD
LXDA
FT

– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

y – farba

1
2
3
4
5

– dub rustikál
– dub prírodný
– buk prírodný
– mahagón
– na želanie
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Kryt zásuvky do viacrámika DZ-ND-KRZ-x-y-p-s

Kolísky, tlačidlá do viacrámikov DS-ND-K-x-z-p-s

Variant, Contact,
Natural LXD

Natural LXDA, Flat

x – konštrukcia

1
1S

– jednonásobná
– jednonásobná SCHUKO 
   (iba série LXD, LXDA, Contact, FT)

x – konštrukcia

1
2
3

– jednodielna
– dvojdielna 
– kryt stmievača

p – príznak

0
1
2
3
4

– bez príznaku
– s priezorom (iba x=1)
– s priezorom a znakom tlačidla (iba x=1)
– so znakom zvončeka (iba x=1)
– so znakom tlačidla (iba x=1)

Pri sériách LXD, LXDA sa kolísky a tlačidlá dodávajú s medzirámi-

kom, ktorý má iba funkčný význam a nie je po namontovaní viditeľný. 

Medzirámik pre drevené spínače má samostatné objednávacie číslo ND 

107-9900.

Pri dvojdielnej kolíske obsahuje jedno balenie dva kusy.

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

p – príznak
0 – úprava podľa ČSN 35 4516: 2001

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat
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Norma: STN 37 0100
Materiál: termoplast (PA6) – bezhalogénový materiál
Farba – biela

Norma: STN 37 0100
Materiál: termoplast (PA6) – bezhalogénový materiál
Farba – biela

V bočných stenách sú predlisované vyrezávacie otvory pre zavedenie elektroinštalačných líšt 
rozmerov 18x13, 40x16 a 40x20 mm. Na dne škatule sú predlisované vyrezávacie otvory pre 
zavedenie elektroinštalačných rúrok. Škatuľa má 3 stĺpiky, jeden pre upevnenie prístrojovej 
svorkovnice 6303-13P a dva pre upevnenie elektroinštalačných prístrojov (zásuvky, spínače) 
alebo viečka. Pre upevnenie škatule na podložku sú na jej dne vylisované otvory v osovej 
vzdialenosti 60x60 mm.
Upozornenie:
Škatuľa nie je určená pre montáž na horľavé hmoty bez použitia tepelnoizolačnej podložky.

Dištančný rámik je určený pre montáž spínačov a jednonásobných zá-
suviek sérií Variant a Contact do škatúľ pod omietku s hĺbkou menšou 
ako 30 mm.

Univerzálna škatuľa 6484-00

Viečko univerzálnej škatule 6484-01

Kryt anténnej zásuvky do viacrámika DZ-ND-KAZ-Ta-y-s

Dištančný rámik DS,DZ-ND-DR1-0

Kryt telefónnej zásuvky do viacrámika DZ-ND-KTZ-y-s

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

a – typ zásuvky

R
RS

– televízno – rozhlasová
– televízno – rozhlasovo – satelitná (iba série LXD, LXDA, FT)
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Záslepka do viacrámika DS, DZ-ND-ZS-y-s

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

Natural LXDA FlatVariant, Contact, Natural LXD
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Poznámky
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Poznámky


