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Typová oznaãení,
pfievodní tabulka

Paticová relé Zelio Relay 0

RU univerzální relé

                

    

Typová oznaãení
Patice
Uspofiádání svorek 
a kontaktÛ

Pfiipojení Typ relé Prodáváno
v mnoÏství

Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Oboustranné Tfimenová svorka RUM C2ppppp 10 RUZ C2M    0,054

RUM C3ppppp 10 RUZ C3M 0,054

Jednostranné Tfimenová svorka RUM C2ppppp 10 RUZ SC2M 0,095

RUM C3ppppp 10 RUZ SC3M 0,100

RUM F2pppp 10 RUZ SF3M 0,095

RUM F3pppp

Ochranné moduly
Popis PouÏití Napûtí Prodáváno

v mnoÏství
Typové 
oznaãení

Hmotnost

V kg
Dioda V‰echny patice c 6…250 20 RUW 240BD 0,004

RC ãlen V‰echny patice a 110…240 20 RUW 241P7    0,004

Varistor V‰echny patice a/c 24 20 RUW 242B7 0,004

a/c 240 20 RUW 242P7 0,004

âasov˘ modul
Popis PouÏití Napûtí Prodáváno

v mnoÏství
Typové 
oznaãení

Hmotnost

V kg
Multifunkãní V‰echny patice a/c 24…240 1 RUW 101MW 0,020

âasové relé
Popis PouÏití Typové 

oznaãení
Hmotnost

kg
2 ãasované pfiepínací kontakty
(1 nebo multifunkãní)

Patice RUZ CpM RE 48A pppppppp (1)    –

Pfiíslu‰enství
Popis PouÏití Prodáváno

v mnoÏství
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Kovová upevÀovací spona V‰echny patice 10 RUZ C200    0,001

Sbûrnicová propojka 2pólová
(Ith: 5 A)

V‰echny patice s oddûlen˘mi kontakty 10 RUZ S2    0,005

Popisovací ‰títek V‰echna relé (list se 108 popisky)
(je souãástí dodávky relé)

10 RXZ L520 0,080

V‰echny patice (kromû RXZ E2M114)
(není souãástí dodávky patic)

10 RUZ L420 0,001

(1) Viz katalog „âasová relé Zelio Time“.

Pfievodní tabulka
Stará fiada Nová fiada

RUN RUM
Univerzální relé

RUN 21C2pppppppppppp RUM F2ABpppppppppppp

RUN 31C2pppppppppppp RUM F3ABpppppppppppp

RUN 21D2pppppppppppp RUM C2ABpppppppppppp

RUN 31A2pppppppppppp RUM C3ABpppppppppppp

RUN 33A22pppppppp RUM C3GB2pppppppp

Patice
RUZ ppppA RUZ C3M
RUZ ppppD RUZ C2M
RUZ 1C RUZ SF3M

Ochranné moduly
RUW 030BD RUW 240BD (2)
RUW 04pppppppppppp RUW 24pppppppppppp (2)

Pfiíslu‰enství
RUZ 2pppp0 RUZ C200
(2)

Relé s oboustrannou 
paticí

RUW 241P7 

 RUW 101MW

RUZ C200

RUZ S2

Popis:
strana 18

Technické údaje:
strany 19 a 20

Rozmûry:
strany 23 a 24

Schémata pfiipojení:
strana 24

Nastavování:
strana 25

 d Ochrann˘ modul bez LED.
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Rozmûry Paticová relé Zelio Relay 0

RU univerzální relé

             

    

Rozmûry
Univerzální relé
RUM Cpppppppp RUM Fpppppppp

        

Patice
Spoleãn˘ boãní pohled RUZ C2M RUZ C3M

           

RUZ SC2M RUZ SC3M
        

(1) Relé
(2) Ochrann˘ modul
(3) UpevÀovací spona
(4) 2 sbûrnicové propojky
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Popis:
strana 18

Technické údaje:
strany 19 a 20

Typová oznaãení:
strany 21 a 22

Schémata pfiipojení:
strana 24

Nastavování:
strana 25
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Rozmûry,
schémata pfiipojení

Paticová relé Zelio Relay 0

RU univerzální relé

            

    

Rozmûry
Patice
RUZ SF3M

    

(1) Relé
(2) Ochrann˘ modul
(3) UpevÀovací spona
(4) 2 sbûrnicové propojky

Kovová upevÀovací spona a plastov˘ popisovací ‰títek Sbûrnicová propojka
RUZ C200 MontáÏ RUZ S2

            

MontáÏ na patici s oddûlen˘mi kontakty (spodní pohled)

Pfiíklad montáÏe sbûrnice na patici     

RUZ L420
    

(1) 2 sbûrnicové propojky (polarita A2)
(2) 2 sbûrnicové propojky (polarita A1)

Schémata pfiipojení
Univerzální relé
RUM pppp2ABpppppppppppp RUM C3pppppppppppppppppppp RUM F3ABpppppppppppp

            

RUM C2ABpppppppppppp RUM F2ABpppppppppppp RUM C3pppppppppppppppppppp RUM F3ABpppppppppppp

                

Symboly znázornûné modfie odpovídají znaãení NEMA.
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Popis:
strana 18

Technické údaje:
strany 19 a 20

Typová oznaãení:
strany 21 a 22

Nastavování:
strana 25
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Nastavování Paticová relé Zelio Relay 0

RU univerzální relé

 

Multifunkãní ãasov˘ modul RUW 101MW
Programování V˘bûr ãasového rozsahu

V˘bûr funkce
V˘bûr Funkce ¤ízení âasov˘ diagram Schéma zapojení

ZpoÏdûné sepnutí
E

Napájecím napûtím

ZpoÏdûn˘ odpad
Wu

Napájecím napûtím

Symetrick˘ cyklovaã 
zaãínající pulzem
Bi

Napájecím napûtím

Symetrick˘ cyklovaã 
zaãínající pauzou
Bp

Napájecím napûtím

ZpoÏdûn˘ odpad 
s ãasováním po skonãení 
fiízení
R

Externím kontaktem 
(S)

ZpoÏdûn˘ odpad 
s ãasováním po nábûÏné 
hranû fiízení
Ws

Externím kontaktem 
(S)

Impulz po spádové hranû 
fiízení
Wa

Externím kontaktem 
(S)

ZpoÏdûn˘ pfiítah
Es

Externím kontaktem 
(S)

Napájení vyp. Rozepnut˘ kontakt U: napájení S: externí fiízení

Napájení zap. Sepnut˘ kontakt R: relé RUM ppp t: nastavitelná ãasová prodleva

V˘bûr 
funkce

V˘bûr 
ãasového 
rozsahu

0,1…1 s 0,1…10 s 0,1…1 min 1…10 min 0,1…1 h 1…10 h 0,1…1 den 1…10 dnÛ

t

U

.1/.4

.1/.2 A
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t t
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Popis:
strana 18

Technické údaje:
strany 19 a 20

Typová oznaãení:
strany 21 a 22

Rozmûry:
strany 23 a 24

Schémata pfiipojení:
strana 24
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Popis Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé

    

   

Popis fiady  
¤ada RPM v˘konov˘ch relé obsahuje:   
1 15A relé s 1, 2, 3 a 4 pfiepínacími kontakty.
2 Oboustranné patice se smí‰en˘mi svorkami kontaktÛ.
3 Ochranné moduly (dioda, RC ãlen nebo varistor) nebo 1 ãasov˘ modul. V‰echny 

tyto moduly jsou spoleãné pro v‰echny patice kromû ãasového modulu, kter˘ lze 
pouÏít pouze u 3 nebo 4pólov˘ch patic.

Kovová upevÀovací spona pro relé s 1 kontaktem.

Popis relé              
1 Tlaãítko pro testování kontaktÛ (zelené: c, ãervené: a). 
2 Mechanick˘ indikátor stavu relé.
3 Snímatelná páãka pro testování nebo údrÏbu kontaktÛ. Bûhem funkce relé je 

nutné, aby páãka byla ve spodní pozici.
4 LED (dle typu) indikující stav relé.
5 Snímateln˘ popisovací ‰títek relé.
6 Vroubkování pro upevnûní adaptérÛ umoÏÀujících montáÏ na montáÏní li‰tu nebo 

panel.
7 Pût, osm, jedenáct nebo ãtrnáct ploch˘ch pinÛ (typu Faston).
8 Oblast pro snaz‰í uchopení relé.
9 MontáÏní adaptér pro pfiímou montáÏ relé na panel.
10 MontáÏní adaptér pro pfiímou montáÏ relé na DIN li‰tu. 

Popis patic
Oboustranná patice se smí‰en˘mi svorkami kontaktÛ (1)

1 Pfiipojení pomocí ‰roubov˘ch svorek.     
2 Pût, osm, jedenáct nebo ãtrnáct zásuvek kontaktÛ pro piny relé.
3 Místo pro ochranné moduly.
4 Slot pro montáÏ na DIN li‰tu.
5 Dva nebo ãtyfii otvory pro montáÏ na montáÏní panel.

(1) Vstupy jsou smí‰ené s napájecími svorkami relé, v˘stupy jsou umístûny na opaãné stranû 
patice.

2

1

3

2

7

3

56

8

4

1

9 9 10

1

5

2

3

V˘stupy

4 Vstupy

Napájení relé

Technické údaje:
strany 27 a 28

Typová oznaãení:
strany 29 a 30

Rozmûry:
strany 31 a 32

Schémata pfiipojení:
strana 33
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Technické údaje Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé

               

    

V‰eobecné charakteristiky
Vyhovuje normám IEC/EN 61810-1 (iss. 2), UL 508, CSA C22-2 n˚ 14
Certifikace produktu UL, CSA (probíhá)
Teplota okolního vzduchu Skladovací ˚C –40…+85

Provozní ˚C –40…+55

Odolnost vÛãi vibracím Dle IEC/EN 60068-2-6 6 gn (10...50 Hz)
StupeÀ krytí Dle IEC/EN 60529 IP 40
Odolnost proti rázÛm
soulad s IEC/EN 60068-2-27

Sepnuto 10 gn
Vypnuto 10 gn

Kategorie ochrany RT I
MontáÏní poloha Libovolná

Izolaãní vlastnosti
Jmenovité izolaãní napûtí (Ui) Dle IEC/EN 60947 V 250 (IEC), 300 (UL, CSA)
Jmenovité impulzní v˘drÏné napûtí (Uimp) kV 3,6 (1,2/50 μs)
Dielektrická pevnost
(rms napûtí)

Mezi cívkou a kontaktem a V 2 500
Mezi póly a V 2 500
Mezi kontakty a V 1 500

Charakteristiky kontaktÛ
Typ relé RPM 1pppppppppppp RPM 2pppppppppppp RPM 3pppppppppppp RPM 4pppppppppppp

Poãet a typ kontaktÛ 1 pfiepínací 2 pfiepínací 3 pfiepínací 4 pfiepínací

Materiál kontaktÛ AgNi
Jmenovit˘ tepeln˘ proud (Ith) Pro okolní teplotu y55 ˚C A 15

Jmenovit˘ provozní proud
v kategoriích uÏití
AC-1 a DC-1

Dle IEC A 15

Dle UL A 15
Maximální ãetnost spínání
V operaãních cyklech za hodinu

Bez zátûÏe 18 000
Pod zátûÏí 1 200

Spínané napûtí Maximum V a/c 250
Spínan˘ v˘kon Minimum mA 10 mA pfii c 17 V

Maximum VA 3 750
Koeficient vyuÏití 20 %
Mechanická odolnost V milionech 

pracovních cyklÛ
10

Elektrická Ïivotnost
V milionech pracovních cyklÛ

Odporová zátûÏ 0,1 0,06
Induktivní zátûÏ Viz charakteristiky níÏe

Elektrická Ïivotnost kontaktÛ
Odporová zátûÏ a
    

Redukãní koeficient pro induktivní zátûÏ a 
(v závislosti na úãiníku cos ϕ)
 

Maximální spínan˘ v˘kon pfii odporové zátûÏi 
c

 

Îivotnost (induktivní zátûÏ) = Ïivotnost (odporová zátûÏ) x redukãní koeficient.
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Popis:
strana 26

Typová oznaãení:
strany 29 a 30

Rozmûry:
strany 31 a 32

Schémata pfiipojení:
strana 33
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Technické údaje Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé

          

  

Charakteristiky cívky
Typ relé RPM 1pppppppppppp RPM 2pppppppppppp RPM 3pppppppppppp RPM 4pppppppppppp

PrÛmûrná spotfieba a VA 0,9 1,2 1,5 1,5
c W 0,7 0,9 1,7 2

Mezní vypínací napûtí a u0,15 Uc
c u0,1 Uc

Pracovní ãasy
(doba odezvy)

Mezi pfiipojením cívky 
a sepnutím kontaktu

a ms 20 25 25 20

c ms 20 25 25 20
Mezi odpojením cívky 
a rozepnutím 
kontaktu

a ms 20

c ms 20

¤ídicí napûtí obvodu Uc V 12 24 48 110 120 230
Oznaãení fiídicího obvodu napûtí relé JD BD ED FD – –

DC PrÛmûrn˘ odpor pfii  
20 ˚C ± 10 %

RPM 1pppppppppppp Ω 180 750 2 600 13 100 – –
RPM 2pppppppppppp Ω 160 650 2 600 11 000 – –
RPM 3pppppppppppp Ω 100 400 2 600 8 600 – –
RPM 4pppppppppppp Ω 96 388 1 550 7 340 – –

Meze pracovního 
napûtí

Min. V 9,6 19,2 38,4 88 – –
Max. V 13,2 26,4 52,8 121 – –

Oznaãení fiídicího napûtí relé – B7 E7 – F7 P7
AC PrÛmûrn˘ odpor pfii  

20 ˚C ± 15 %
RPM 1pppppppppppp Ω – 160 720 – 4 430 15 720
RPM 2pppppppppppp Ω – 180 770 – 4 430 15 000
RPM 3pppppppppppp Ω – 103 770 – 2 770 12 000
RPM 4pppppppppppp Ω – 84,3 338 – 2 220 9 120

Meze pracovního 
napûtí

Min. V – 19,2 38,4 – 96 184
Max. V – 26,4 52,8 – 132 253

Charakteristiky patice
Typ patice RPZ F1 RPZ F2 RPZ F3 RPZ F4
Pro relé RPM 1pppppppppppp RPM 2pppppppppppp RPM 3pppppppppppp RPM 4pppppppppppp
Typ pouÏitého ochranného modulu RXM 02pppppppppppp

RXM 04pppppppppppp
RXM 02pppppppppppp
RXM 04pppppppppppp

RUW 24pppppppppppp RUW 24pppppppppppp

Certifikace UL, CSA (probíhá)
Jmenovit˘ tepeln˘ proud (Ith) A 16
StupeÀ krytí Dle IEC/EN 60529 IP 20
Pfiipojení Pevn˘ vodiã bez kabelové 

koncovky
mm2 1 vodiã: 0,5…2,5 mm2 (AWG 20…AWG 12)

2 vodiãe: 0,5…1,5 mm2 (AWG 20…AWG 14)

Ohebn˘ vodiã s kabelovou 
koncovkou

mm2 1 vodiã: 0,2…2,5 mm2 (AWG 24…AWG 14)
2 vodiãe: 0,2…1,5 mm2 (AWG 24…AWG 16)

Maximální utahovací moment Nm 0,8 (‰roub M3,5)

Uspofiádání svorek kontaktÛ Smí‰ené

Popis:
strana 26

Typová oznaãení:
strany 29 a 30

Rozmûry:
strany 31 a 32

Schémata pfiipojení:
strana 33
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Typová oznaãení Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé

        

    

V˘konová relé bez LED
¤ídicí napûtí cívky Poãet a typ kontaktÛ – Tepeln˘ proud (Ith)

1 pfiepínací – 15 A 2 pfiepínací – 15 A 3 pfiepínací – 15 A 4 pfiepínací – 15 A
Typové 
oznaãení

Hmotnost Typové 
oznaãení

Hmotnost Typové 
oznaãení

Hmotnost Typové 
oznaãení

Hmotnost

V kg kg kg kg
c 12 RPM 11JD 0,024 RPM 21JD 0,036 RPM 31JD 0,054 RPM 41JD  0,068

c 24 RPM 11BD 0,024 RPM 21BD 0,036 RPM 31BD 0,054 RPM 41BD 0,068

c 48 RPM 11ED 0,024 RPM 21ED 0,036 RPM 31ED 0,054 RPM 41ED 0,068

c 110 RPM 11FD 0,024 RPM 21FD 0,036 RPM 31FD 0,054 RPM 41FD 0,068

a 24 RPM 11B7 0,024 RPM 21B7 0,036 RPM 31B7 0,054 RPM 41B7 0,068

a 48 RPM 11E7 0,024 RPM 21E7 0,036 RPM 31E7 0,054 RPM 41E7 0,068

a 120 RPM 11F7 0,024 RPM 21F7 0,036 RPM 31F7 0,054 RPM 41F7 0,068

a 230 RPM 11P7 0,024 RPM 21P7 0,036 RPM 31P7 0,054 RPM 41P7 0,068

V˘konová relé s LED 
c 12 RPM 12JD 0,024 RPM 22JD 0,036 RPM 32JD 0,054 RPM 42JD 0,068

c 24 RPM 12BD 0,024 RPM 22BD 0,036 RPM 32BD 0,054 RPM 42BD 0,068

c 48 RPM 12ED 0,024 RPM 22ED 0,036 RPM 32ED 0,054 RPM 42ED 0,068

c 110 RPM 12FD 0,024 RPM 22FD 0,036 RPM 32FD 0,054 RPM 42FD 0,068

a 24 RPM 12B7 0,024 RPM 22B7 0,036 RPM 32B7 0,054 RPM 42B7 0,068

a 48 RPM 12E7 0,024 RPM 22E7 0,036 RPM 32E7 0,054 RPM 42E7 0,068

a 120 RPM 12F7 0,024 RPM 22F7  0,036 RPM 32F7  0,054 RPM 42F7 0,068

a 230 RPM 12P7 0,024 RPM 22P7 0,036 RPM 32P7 0,054 RPM 42P7 0,068RPM 22F7

RPM 32F7

Popis:
strana 26

Technické údaje:
strany 27 a 28

Rozmûry:
strany 31 a 32

Schémata pfiipojení:
strana 33



30

Typová oznaãení Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé

                

   

Patice
Uspofiádání svorek kontaktÛ Pfiipojení Typ relé Prodáváno 

v mnoÏství
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Oboustranné ·roubové svorky RPM 1pppppppppppp 10 RPZ F1    0,042
RPM 2pppppppppppp 10 RPZ F2 0,054
RPM 3pppppppppppp 10 RPZ F3 0,072
RPM 4pppppppppppp 10 RPZ F4 0,094

Ochranné moduly
Popis Napûtí Typ patice Prodáváno 

v mnoÏství
Typové 
oznaãení

Hmotnost

V kg
Dioda c 6...250 RPZ F1

RPZ F2
20 RXM 040W 0,003

RPZ F3
RPZ F4

20 RUW 240BD 0,004

RC ãlen a 24...60 RPZ F1
RPZ F2

20 RXM 041BN7    0,010

a 110...240 RPZ F1
RPZ F2

20 RXM 041FU7 0,010

RPZ F3
RPZ F4

20 RUW 241P7 0,004

Varistor a/c 6...24 RPZ F1
RPZ F2

20 RXM 021RB 0,030

a/c 24...60 RPZ F1
RPZ F2

20 RXM 021BN 0,030

a/c 110...240 RPZ F1
RPZ F2

20 RXM 021FP 0,030

a/c 24 RPZ F3
RPZ F4

20 RUW 242B7 0,004

a/c 240 RPZ F3
RPZ F4

20 RUW 242P7 0,004

âasov˘ modul (1)
Popis Napûtí Typ patice Prodáváno 

v mnoÏství
Typové 
oznaãení

Hmotnost

V kg
Multifunkãní a/c 24…240 RPZ F3

RPZ F4
10 RUW 101MW 0,020

Pfiíslu‰enství
Popis PouÏití s Prodáváno 

v mnoÏství
Typové 
oznaãení

Hmotnost
kg

Kovová upevÀovací spona
(pro 1pólová relé)

RPZ F1 10 RPZ R235 0,001

Adaptér pro montáÏ na DIN li‰tu (2) RPM 1ppp 10 RPZ 1DA    0,004
RPM 2ppp 10 RXZ E2DA 0,004
RPM 3ppp 10 RPZ 3DA 0,004
RPM 4ppp 10 RPZ 4DA 0,006

Adaptér pro montáÏ na panel RPM 1ppp 10 RPZ 1FA    0,002
RPM 2ppp 10 RXZ E2FA 0,002
RPM 3ppp 10 RPZ 3FA 0,003
RPM 4ppp 10 RPZ 4FA 0,004

Popisovací ‰títek
(list se 108 popisky)

V‰echna relé
(je souãástí dodávky relé)

10 RXZ L520 0,080

(1) Viz katalog „âasová relé Zelio Time“.
(2) Testovací tlaãítko bude nedostupné.

Relé s oboustrannou 
paticí

RXM p41ppp

RPZ 1DA

RPZ 3FA

Popis:
strana 26

Technické údaje:
strany 27 a 28

Rozmûry:
strany 31 a 32

Schémata pfiipojení:
strana 33
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Rozmûry Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé

                

    

Rozmûry
V˘konová relé
RPM 1

    

Spoleãn˘ boãní pohled RPM 2 RPM 3 RPM 4
               

Patice
RPZ F1 RPZ F2

        

Spoleãn˘ boãní pohled RPZ F3 RPZ F4
            

7

62 14

41

27

4,5

6,
5

6
5

3,
5

2,52,5

7 39 7

6,
5

6
5

4

4,
5

27

21 10

15

4,5 4,5

31
27

1010

4,5 4,5 4,5

40 1010 10

27

4,5 4,5 4,5 4,5

14

5

12

1

A2

14

A1

13

11

9

31

19

17

21

4

71

80

40

80
4

40

44

8

14

5

42
4

12
1

A2
14

A1
13

41

12

11

9

30 26

19

30

40
40

4

19

8

76

80 68

4

Ø4,5 x 6

30

76

80
4

19

8 28

40

37

40
40

68 4

44

8

24

6

14

5

42

4

A2

14

A1

13

41

12

21

10

11

9

22

2

12

1

Ø4,5 x 6

36

46

50

40
40

68 4

14

5

24

6

34

7

44

8

A2

14

A1

13

41

12

31

11

21

10

11

9

12

1

22

2

32

3

42

4

Ø4,5 x 6

Popis:
strana 26

Technické údaje:
strany 27 a 28

Typová oznaãení:
strany 29 a 30

Schémata pfiipojení:
strana 33
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Rozmûry Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé

              

    

Rozmûry
Adaptér pro montáÏ na DIN li‰tu
RPZ 1DA RXZ E2DA RPZ 3DA RPZ 4DA

                 

Adaptér pro montáÏ na panel
RPZ 1FA RXZ E2FA RPZ 3FA RPZ 4FA

                

MontáÏ
Adaptér pro montáÏ na DIN li‰tu (1) Adaptér pro montáÏ na panel

            

(1) Testovací tlaãítko bude nedostupné.

23 24

49
,5

2,
5

38

4

24

23

48
3 3423

50
2,

5

4420

50
2,

5

3843

3,5 5

16,516

38

3,5 4

19

43

24

38

19

3,5 4

43

34

16 3,5 4

3843

44

Popis:
strana 26

Technické údaje:
strany 27 a 28

Typová oznaãení:
strany 29 a 30

Schémata pfiipojení:
strana 33
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Schémata pfiipojení Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé

     

 

Schémata pfiipojení
V˘konová relé
RPM 1pppppppppppp RPM 2pppppppppppp

        

RPM 3pppppppppppp RPM 4pppppppppppp

Symboly znázornûné modfie odpovídají znaãení NEMA.
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Popis:
strana 26

Technické údaje:
strany 27 a 28

Typová oznaãení:
strany 29 a 30

Rozmûry:
strany 31 a 32
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Popis, 
technické údaje

Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé
S montáÏí na panel

    

¤ada RPF v˘konov˘ch relé se 2 pfiepínacími nebo 2 zapínací kontakty obsahuje:   

1 âtyfii nebo ‰est pinÛ typu Faston.
2 Dva piny pro napájení relé.
3 Slot pro montáÏ na DIN li‰tu.
4 Dva nebo ãtyfii otvory pro montáÏ na montáÏní panel.

        

    

Popis fiady

4

1

3 2

V‰eobecné charakteristiky
Vyhovuje normám IEC/EN 61810-1 (iss. 2), UL 508, CSA C22-2 n˚14

Certifikace produktu UL, CSA (probíhá)

Teplota okolního vzduchu Skladovací ˚C –40...+85
Provozní ˚C –40...+55

Odolnost vÛãi vibracím Dle IEC 60068-2-6 >10 gn (10...55 Hz)

StupeÀ krytí Dle IEC/EN 60529 IP 40

Odolnost proti rázÛm
soulad s IEC/EN 60068-2-27

Sepnuto 10 gn
Vypnuto 10 gn

Kategorie ochrany RT IV

MontáÏní poloha Libovolná

Izolaãní vlastnosti
Jmenovité izolaãní napûtí (Ui) Dle IEC/EN 60947 V 250
Jmenovité impulzní v˘drÏné napûtí (Uimp) kV 3,6 (1,2/50 μs)

Dielektrická pevnost
(rms napûtí)

Mezi cívkou a kontaktem a V 2 500
Mezi póly a V 2 500
Mezi kontakty a V 1 500

Typová oznaãení:
strana 36

Rozmûry:
strana 37

Schémata pfiipojení:
strana 37
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Technické údaje Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé
S montáÏí na panel

                 

    

Charakteristiky kontaktÛ
Typ relé RPF 2Apppppppp RPF 2Bpppppppp

Poãet a typ kontaktÛ 2 zapínací 2 pfiepínací

Materiál kontaktÛ AgSnO2

Jmenovit˘ tepeln˘ proud (Ith) Pro okolní teplotu y40 ˚C A 30 (kdyÏ jsou relé montována s 13mm rozestupy)
25 (pfii tûsné montáÏi relé)

Jmenovit˘ provozní proud
v kategoriích uÏití 
AC-1 a DC-1

Dle IEC A 30

Dle UL A 30
Maximální ãetnost spínání
V operaãních cyklech za hodinu

Bez zátûÏe 18 000
Pod zátûÏí 1 200

Spínané napûtí Maximum V a/c 250
Spínan˘ v˘kon Minimum mA 10 mA pfii c 17 V

Maximum VA 7 200
Koeficient vyuÏití 10 %
Mechanická Ïivotnost V milionech pracovních cyklÛ 5

Elektrická Ïivotnost
V milionech pracovních cyklÛ 

Odporová zátûÏ 0,05 (pouze spínací kontakt)

Induktivní zátûÏ Viz charakteristiky níÏe

Elektrická Ïivotnost
Odporová zátûÏ a
    

Redukãní koeficient pro induktivní zátûÏ a 
(v závislosti na úãiníku cos ϕ)
 

Maximální spínan˘ v˘kon pfii odporové zátûÏi 
c

 

Îivotnost (induktivní zátûÏ) = Ïivotnost (odporová zátûÏ) x redukãní koeficient. A RPF 2pppppppppppp: 30 A
B RPF 2pppppppppppp: 25 A

Charakteristiky cívky
PrÛmûrná spotfieba a VA 4

c W 1,7

Mezní vypínací napûtí a u0,15 Uc
c u0,1 Uc

Pracovní ãas
(odezvy)

Mezi pfiipojením cívky 
a sepnutím kontaktu

a ms 20

c ms 20

Mezi odpojením cívky 
a rozepnutím 
kontaktu

a ms 20

c ms 20

¤ídicí napûtí obvodu Uc V 12 24 110 120 230
Oznaãení fiídicího napûtí relé JD BD FD – –

DC PrÛmûrn˘ odpor pfii 
20 ˚C ± 10 %

Ω 86 350 7 255 – –

Meze pracovního 
napûtí

Min. V 9,6 19,2 88 – –
Max. V 13,2 26,4 121 – –

Oznaãení fiídicího napûtí relé – B7 – F7 P7
AC PrÛmûrn˘ odpor pfii

20 ˚C ± 15 %
Ω – 250 – 1 600 6 500

Meze pracovního 
napûtí

Min. V – 19,2 – 96 184
Max. V – 26,4 – 132 253

104
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107
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Popis:
strana 34

Typová oznaãení:
strana 36

Rozmûry:
strana 37

Schémata pfiipojení:
strana 37
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Typová oznaãení Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé
S montáÏí na panel

    

    

V˘konová relé 

¤ídicí napûtí cívky Poãet a typ kontaktÛ – Tepeln˘ proud (Ith)

2 zapínací – 30 A (1) 2 pfiepínací – 30 A (1)

Typové 
oznaãení

Typové 
oznaãení

Hmotnost

V kg

c 12 RPF 2AJD RPF 2BJD    0,086

c 24 RPF 2ABD RPF 2BBD 0,086

c 110 RPF 2AFD RPF 2BFD 0,086

a 24 RPF 2AB7 RPF 2BB7 0,086

a 120 RPF 2AF7 RPF 2BF7 0,086

a 230 RPF 2AP7 RPF 2BP7 0,086

(1) 30 A, kdyÏ jsou relé montována s 13mm rozestupy. Pfii tûsné montáÏi 25 A.

RPF 2Bpp

Popis:
strana 34

Technické údaje:
strany 34 a 35

Rozmûry:
strana 37

Schémata pfiipojení:
strana 37
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Rozmûry,
schémata pfiipojení

Paticová relé Zelio Relay 0

RP v˘konová relé
S montáÏí na panel

    

    

Rozmûry
V˘konová relé
RPF 2Apppppppp, RPF 2Bpppppppp

    

Schémata pfiipojení
V˘konová relé
RPF 2Apppppppp RPF 2Bpppppppp

    

Symboly znázornûné modfie odpovídají znaãení NEMA.
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Popis:
strana 34

Technické údaje:
strany 34 a 35

Typová oznaãení:
strana 36



Síla nabídky znaãky Telemecanique

Kombinací produktÛ znaãky Telemecanique získáte kvalitní fie‰ení sv˘ch

aplikací v oblasti automatizace a fiízení.

Komunikace

¤ízení servopohonÛ
a krokov˘ch motorÛ

Spou‰tûní a ochrana
motorÛ

Sbûrnice

a distribuované v/v

Detekce

¤ízení elektrick˘ch

motorÛ

Rozvádûãe a rozvodnice

Sarel

Mûfiení

a regulace

Ovládání, signalizace

a bezpeãnost

¤ízení procesÛ
a strojÛ

Schneider Electric CZ, s. r. o. Praha – Thámova 13 – 186 00 Praha 8
Tel.: 281 088 111 – Fax: 224 810 849
Brno – Ml˘nská 70 – 602 00 Brno
Tel.: 543 425 555 – Fax: 543 425 554
www.schneider-electric.cz

Stfiedisko sluÏeb zákazníkÛm
Tel.: 382 766 333 – e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

S520 – I. dotisk 07-2006

Obchodnû-technická 

dokumentace 

měření a regulace

âasování, mûfiení a poãítání
Zelio Time, Control,
Count

âasová relé
Zelio Time

Inteligentní relé
Zelio Logic

Poãítadla
Zelio Count

Analogové pfievodníky
Zelio Analog




